
4-х этажный 2-х секционный жилой дом. (поз. 1 по генплану) Пояснительная записка (начало). ООО "Проект сервис"

       Проектируемое здание представляет собой 2-х секционный 4-х этажный жилой дом расположенный по адресу: Московская область, Раменский муниципальный р-н, п. Родники, ул. Седовцев
(поз. 12,14 по генплану).
      Объемно-пространственное решение здания обусловлено размерами и характером участка строительства и окружающей застройки. Проектируемый жилой дом состоит из двух секций
меридионального типа. Высота жилых этажей принята высотой 3 м, подвальный этаж 2.4 м. Каждая блок-секция включают в себя десять квартир на этаже, три студии, шесть однокомнатных и одну
двухкомнатную.
Общее количество квартир жилого дома составляет  80, из них 24 студии, 48 однокомнатных и 8 двухкомнатных.
      Планировочное решение жилого этажа обусловлено меридиональной ориентацией здания с учетом обеспечения нормативных требований к свето-климатическому режиму. Все квартиры
ориентированы либо на Юго-Восток, либо на Юго-запад.
      Внутриквартирные перегородки предусмотрены из гипсовых позагребных влагостойких плит, перегородки в помещениях подвала из кирпича. Так же жилой дом включает в себя подвальный этаж для
размещения инженерного оборудования и коммуникаций, принятый высотой 2.4 м. Кровля плоская с внутренним водостоком. Выходы на кровлю предусмотрены из каждой лестничной клетки. Перепад
кровли обустроен металлической пожарной лестницей.
      Характер фасадов жилого дома обусловлен логикой объемно-планировочного и композиционного решения планов. Основным архитектурным элементом являются выступающие прямоугольные
эркеры, позволяющие повысить психологическую,  функциональную комфортность квартир и задать определенный пластический ритм фасадам. Входные группы акцентированы козырьками.
Цветовое решение основного объема здания решено в трех основных цветах. Выступающие элементы и выполнены из облицовочного кирпича светло-желтого и красного, западающие стены из
облицовочного кирпича темно-коричневого цвета. Отделка цоколя осуществляется керамогранитной плиткой в цвет темно-коричневого кирпича.
       Конструктивно здание решено конструктивно здание решено в монолитном каркасе с монолитными перекрытиями, в качестве ядер жесткости выступают монолитные железобетонные стены
лестничных клеток. Фундаменты (в соответствии с инженерной геологией) предположительно ж.б. плита.

Пояснительная записка.

Технико-экономические показатели.
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Примичание:2972.30Общая площадь квартир

Площадь застройки 1093.94

Общая площадь здания 4765.81
в т.ч. надземная часть 964.36
в т.ч. надземная часть 3801.45
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Строительный объем 18298.12
в т.ч. подземной части 2441.86
в т.ч. надземной части 15856.26

двухкомнатные шт. 8
однокомнатные шт. 48

ТЭПы по зданию подлежат уточнению на последующих этапах проектирования.-м27 Общая площадь квартир проектируемых жилых зданий


